
Bodenmarkierfarbe Traffic

Die Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3 besagt, dass die Begrenzung von Fahrwegen 
deutlich erkennbar und durchgehend auf dem Boden auszuführen ist. Dabei muss 
die ausgewählte Farbe gut sichtbar sein.  

Die Traffic Markierfarben sind für hohe Ansprüche entwickelt und sorgen für exakte 
Bodenmarkierungen auf Ihren Parkplätzen und Betriebswegen.   

Markierfarbe Traffic (500 ml) 
 Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung
 Doseninhalt für ca. 50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und

Laufgeschwindigkeit
 Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend
 Schnell trocknend
 Neue Spezialdüse für extrem randscharfes markieren
 Entleerbar bis auf den letzten Tropfen
 Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
 Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
 Erhältliche Farben: gelb (Traffic 2), weiß (Traffic 2), rot, blau, grün, grau und

schwarz. (Traffic 2 in verbesserter Qualität)
 Grau und Schwarze Farbe wird zum Überdecken nicht mehr benötigter

Markierungen verwendet
 ACHTUNG: Vor dem Auftragen sollte der Boden gereinigt bzw. von Staub befreit 

werden




