
Farbe gelb / yellow
Colour

Abmessungen     1000 x 200 x 465 mm
Dimensions

Gewicht 4,1 kg
Weight

Material Schwelle/Lane Seperator: PPC 
Material Flexipfosten/flexible post: PUR

Befestigung         Schlüsselschrauben mit Dübel
Fastening            Installations bolts

4 x (Art.-Nr. 13159FP)

Eigenschaften
selbstaufrichtender Flexipfosten
Schwelle längs erweiterbar
Stirnseitig rote Reflektoren
Temperaturbeständigkeit (-20º C bis +60º C)
retroreflektierende Streifen
Folie: Typ 1 (Oralite 5450-weiss)

Features
flexible post - will spring back into place immediately
lenghtwise extendable
bi-directional reflective lenses on base
Heat resistance between -20º C to +60º C
retroreflective tapes, Typ 1 (Oralite 5450/white)

Technische Eigenschaften / Product Specifications

Leitschwelle mit Flexipfosten-gelb
Road Lane Seperator with yellow flexible post

Bezeichnung
Description
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Leitschwelle mit Flexipfosten-orange
Road Lane Seperator with orange flexible post

Bezeichnung
Description
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Montageanleitung



Aufbauanleitungen / technical instructions

Leitschwelle mit Flexipfosten
Road Lane Seperator with flexible post

Bezeichnung
Description

hexagon socket screw
Inbusschraube

S  8

Montageanleitung

dybowski
Rechteck




