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Technische Hinweise

 
 

 

Folgende Anwendungen entsprechen nicht dem vorgesehenen Einsatzzweck und reduzieren die 
Lebensdauer erheblich oder führen zur Zerstörung des Produkts: 

Häufige Überfahrten mit höheren Geschwindigkeiten als beim Produkt angegeben 
Überfahrten mit Baumaschinen und Spezialmaschinen aller Art 

 Überfahrten mit Schneepflügen 

In Verbindung mit  

 unsachgemäßer Montage, 
 Frost, 
 Streusalz, 
 Streugut, 
 mangelhaftem oder 
 unebenem Untergrund 

verstärken sich die negativen Auswirkungen nochmals. 
 Bei nicht vollständiger Beachtung dieser technischen Hinweise, kann STEIN HGS keinerlei 
Garantie für die Lebensdauer des Produkts geben. 

Sicherheitshinweise 

Beim Überfahren des Produkts mit mehr als angegebener Geschwindigkeit, kann es zu 
Beschädigungen am Fahrzeug kommen. Dies gilt insbesondere für Fahrzeuge mit geringer 
 Bodenfreiheit (z.B. Sportwagen oder tiefer gelegte Fahrzeuge).  

Das Überfahren der Bodenschwelle mit Einspurfahrzeugen (z.B. mit Kraft- oder Fahrrädern) kann zum 
Sturz führen. Dies gilt insbesondere bei zu hohen Geschwindigkeiten, unvorsichtiger Fahrweise 
und/oder bei Nässe.

STEIN HGS empfiehlt deshalb die deutliche Vorwarnung und Kennzeichnung mit dem 
Verkehrszeichen 112 ("Unebene Fahrbahn") in Kombination mit Verkehrszeichen  274 
 ("Zulässige Höchstgeschwindigkeit"). Vorankündigung, Wiederholung, 
 jeweils beidseitige Aufstellung, StVO-konforme Gestaltung und Anbringung wird empfohlen. 
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