» Stahlgitterzaun MICHL
p Stahlgitterzaun MIC
» Schmuckzaun VALENCIA

Montageanlieitung

KOMPLETT

» Schmuckzaunserie Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI)
» Pfosten Typ P-fix

» Pfosten Typ PM

P Torsystem MICHL, MIC, VALENCIA & Res. klassik



» Stahlgitterzaun MICHL oder MIC mit Pfosten Typ PM

» Schmuckzaun VALENCIA, Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI) mit Pfosten Typ P-fix

r

Montageanleitung
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2. Fundamente erstellen (fiir Pfosten Typ PM und P-fix)

GroBe der Locher

B20cmxT20cmxH

60 cm, Bedarf Beton
ca. 25 - - 30 Liter bzw.

ein 40 kg Sack je Loch
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MICHL

197,6 cm

MaB zwischen den
Pfosten=Lichte Weite

Lotrecht
Lotrecht

MIC, VALENCIA

198 cm

MaB zwischen den
Pfosten=Lichte Weite

188,4 cm

MaB zwischen den
Pfosten=Lichte Weite

Lotrecht

Residenz klassik

P Stahlgitterzaun MICHL oder MIC mit Pfosten Typ PM
» Schmuckzaun VALENCIA, Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI) mit Pfosten Typ P-fix

Montageanleitung
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tla. Zaun montieren (bei Pfosten Typ PM)

nach Abbinden der
Betonfundamente

konnen Gitter
montiert werden
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nach Abbinden der Betonfundamente
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kénnen Gitter montiert werden :
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b5a. Ecke ausbilden (MIC, MICHL)

ca. 4 cm Draht an der
D Innenseite heraustrennen
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dybowski
Rechteck


P Stahlgitterzaun MICHL oder MIC mit Pfosten Typ PM
» Schmuckzaun VALENCIA, Residenzen klassik (PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI) mit Pfosten Typ P-fix
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5b. Ecke ausbilden (VALENCIA) 5c. Ecke ausbilden (Residenzen klassik)
b) Uber Eckpfosten:
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I 6. Gefalle ausgleichen IF7a. Tor integrieren (MICHL, PICO, VALENCIA)
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zusétzlicher Pfosten erforderlich  \
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